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alle priser er ekskl. moms og ab lager, Herning. Der forbeholdes ret til ændringer i såvel priser, som tekniske data.

Stand: Stand: Stand: Stand: Ny.

Trykkraft: Trykkraft: Trykkraft: Trykkraft: 110 tons.

Lokkekapacitet: Lokkekapacitet: Lokkekapacitet: Lokkekapacitet: Ø40 i 20 mm.

Udlæg: Udlæg: Udlæg: Udlæg: 300 mm.

Fladjern: Fladjern: Fladjern: Fladjern: 600 x 15 / 400 x 20 mm.

Rundjern: Rundjern: Rundjern: Rundjern: Ø50 mm.

Firkantjern: Firkantjern: Firkantjern: Firkantjern: 50 x 50 mm.

Vinkeljern: Vinkeljern: Vinkeljern: Vinkeljern: 152 x 152 x 13 mm.

Udklinker: Udklinker: Udklinker: Udklinker: trekant eller firkant.

Slag/min.: Slag/min.: Slag/min.: Slag/min.: 28.

Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Spanien.

Størrelse (LxBxH): Størrelse (LxBxH): Størrelse (LxBxH): Størrelse (LxBxH): 2130 x 1200 x 2200 mm.

Vægt: Vægt: Vægt: Vægt: 2750 kg.

Leveres med 1000 mm. elektrisk længdestop,
lokkebord, udklinkebord, og 10 sæt runde værktøjer
op til Ø28 mm. Denne type maskine fås også med
et udlæg på 610 mm. Denne model leveres også
med trykkraft på 165 og 220 tons. Stort lokkeudstyr
med lokkekapacitet op til Ø100 mm. kan tilkøbes
mod merpris.

Ny Geka Hydracrop 110S hydr. profiljernssaks - 110 tons.

Varenummer: 16020703




