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alle priser er ekskl. moms og ab lager, Herning. Der forbeholdes ret til ændringer i såvel priser, som tekniske data.

Stand: Stand: Stand: Stand: Ny.

Valsestok Ø: Valsestok Ø: Valsestok Ø: Valsestok Ø: Ø85 mm. (top) / Ø75 mm. (bund)

Rundjern: Rundjern: Rundjern: Rundjern: Ø65 mm. (Ø700 mm.)

Firkantjern: Firkantjern: Firkantjern: Firkantjern: 60 x 60 mm. (Ø800 mm.)

Fladjern: Fladjern: Fladjern: Fladjern: 160 x 30 mm. (Ø800 mm.)

Fladjern på højkant: Fladjern på højkant: Fladjern på højkant: Fladjern på højkant: 100 x 20 mm. (Ø1250 mm.)

Rør: Rør: Rør: Rør: Ø114,3 x 5 mm. (Ø2000 mm.) Kræver rørruller.

Valsehastighed: Valsehastighed: Valsehastighed: Valsehastighed: 6 m/min.

Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Italien.

Vægt: Vægt: Vægt: Vægt: 1950 kg.

Motor: 7,7 kW. Diameter på standard ruller: Ø245
mm. Med træk på 3 valser, hydraulisk overvalse
med skrid kobling, samt digitaludlæsning af
positionen. 30 stop på overvalsen.

Ny Comac Galileo 80 HVP hydr. profiljernsvalse - 85/75 mm. valsestokke.

Varenummer: 9020823




