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alle priser er ekskl. moms og ab lager, Herning. Der forbeholdes ret til ændringer i såvel priser, som tekniske data.

Stand: Stand: Stand: Stand: Ny.

Pinolhøjde: Pinolhøjde: Pinolhøjde: Pinolhøjde: 250 mm.

Sving over tværslæde: Sving over tværslæde: Sving over tværslæde: Sving over tværslæde: Ø290 mm.

Sving i bro Ø: Sving i bro Ø: Sving i bro Ø: Sving i bro Ø: Ø760 mm.

Drejelængde: Drejelængde: Drejelængde: Drejelængde: 1000 mm.

Spindelboring: Spindelboring: Spindelboring: Spindelboring: Ø82 mm.

Omdr./min.: Omdr./min.: Omdr./min.: Omdr./min.: 26-2000.

Vangebredde: Vangebredde: Vangebredde: Vangebredde: 394 mm.

Konus i pinoldok: Konus i pinoldok: Konus i pinoldok: Konus i pinoldok: MK 5.

Motor: Motor: Motor: Motor: 7,5 kW.

Digitaludstyr: Digitaludstyr: Digitaludstyr: Digitaludstyr: Electronica EL400 (X & Y).

Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Kina.

Størrelse (L x B x H): Størrelse (L x B x H): Størrelse (L x B x H): Størrelse (L x B x H): 2600 x 1250 x 1440 mm.

Vægt: Vægt: Vægt: Vægt: 2170 kg.

Med mekanisk kobling, fodbetjent nødstop, ilgang
og stænkskærm i fuld længde. Tilbehør: Ø250 mm.
centrerpatron, 4-klo, medfølgerbrille, fast brille,
vangestop, gevind ur, og hurtigskiftstålholder.
Denne model kan også leveres med 1500 mm.
drejelængde.

Ny Dalian CDS6250B/1000 drejebænk - 250 x 1000 x 82 mm.

Varenummer: 2019443




