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alle priser er ekskl. moms og ab lager, Herning. Der forbeholdes ret til ændringer i såvel priser, som tekniske data.

Stand: Stand: Stand: Stand: Ny.

Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet: 3100 x 10 mm.

Kapacitet ved forbuk: Kapacitet ved forbuk: Kapacitet ved forbuk: Kapacitet ved forbuk: 3100 x 8 mm.

Overvalse: Overvalse: Overvalse: Overvalse: 240 mm.

Undervalse: Undervalse: Undervalse: Undervalse: 230 mm.

Hærdede valser: Hærdede valser: Hærdede valser: Hærdede valser: Ja.

Konusvalseanordning: Konusvalseanordning: Konusvalseanordning: Konusvalseanordning: Ja.

Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Italien.

Vægt: Vægt: Vægt: Vægt: 5000 kg.

Motor: 7,5 HK. Med forbuk, hydraulisk klapleje,
træk på 3 valser, hærdede valser,
konusvalseanordning og digitaludlæsning på
undervalser. Serien kan bl.a. bestykkes med tårn,
sidesupport, emneudkast og NC Easy Command
Touch styring eller CNC Touch Command EVO
styring. Den 3-valsede G serie leveres i størrelser
fra 1250 x 4 mm. til 3100 x 195 mm.

Ny MG G 3010 hydr. 3-valset pladevalse - 3100 x 10/8 mm.

Varenummer: 9020925




