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alle priser er ekskl. moms og ab lager, Herning. Der forbeholdes ret til ændringer i såvel priser, som tekniske data.

Stand: Stand: Stand: Stand: Ny.

Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet: 510 x 0,9 mm.

Kapacitet ved forbuk: Kapacitet ved forbuk: Kapacitet ved forbuk: Kapacitet ved forbuk: 510 x 0,65 mm.

Overvalse: Overvalse: Overvalse: Overvalse: 45 mm.

Undervalse: Undervalse: Undervalse: Undervalse: 45 mm.

Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Oprindelsesland: Sverige.

Vægt: Vægt: Vægt: Vægt: 33 Kg.

Venstre håndhjul klemmer emnet fast i mellem
valserne. Højre håndhjul bevæger bukkevalsen op
og ned. Asymmetrisk med konusvalseanordning
som standard. Serien 4126 leveres i flere størrelser.
Valsebredden går fra 210 mm. og op til 510 mm.
Pladetykkelsen går fra 0,8 mm. og op til 1,2 mm.
Maskinen kan leveres med ekstraudstyr såsom
understel, rundinger i valserne til valsning af
rundjern samt motorisering inkl. stand.

Ny Nosstec 4126-0509 manuel pladevalse - 510 x 0,9 mm.

Varenummer: 9017846




